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AMAZONLAB - INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA

PROPOSTA DE PRECOS

INSTITUTO FEDERAL DE ED., CIENCIA E TEC. DO MARANHAO — CAMPUS TIMON

PREGAO ELETRONICO N° 03/2022 UASG: 158457
Processo Administrativo: 23249.023513.2022-03 DATA: 30/08/2022
Descricao /Marca Valor Valor
Item Fabricante / Modelo Unid. | Qtde | Unitario Total
(R$) (R$)

CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES.
Dimensodes (LXPXA): 1000x700x2600mm.
Composigao técnica e acessorios:
- Material estrutural do box: MDF ultra com revestimento
externo em laminado melaminico texturizado; - Interior do
equipamento revestido em polipropileno (resistente a
acidos, solventes, organicos e temperatura até 90°C;
- Tampo em ceramica anti-acida, solventes e chamas;
- Médulo inferior com duas portas e uma prateleira; Contra-
frente superior com uma porta de acesso a luminaria e
painel elétrico;
- Defletor para orientagao do fluxo de ar e tiragem dos
gases;
- Trilhos da porta com vedacao;
- Porta frontal em vidro ou PETG (de acordo com a NR 12)
com deslocamento vertical, tipo guilhotina. Dimensdes
aproximadas da (abertura): 850x870x450mm; - Bojo em
PVC com valvula de drenagem e sifao;

- Valvula para agua;
13 - Uma valvula para GLP 90°: PC 08 27.986,61 | 223.892,88
- Painel horizontal elétrico localizado na parte lateral da
capela para instalagao de comandos elétricos, chave para
ldmpada, exaustor e tomadas;
Sistema elétrico:
- Em conformidade com as normas NB - 5410/NR12;
- Tensao de forga e comando: 220 vca;
- Chave trifasica;
- Botdo de emergéncia;
- Botao liga/desliga;
- Chave liga/desliga para lampada;
- Tomadas;
- Lampada isolada dos gases.
Sistema de exaustéao:
Exaustor tipo centrifugo composto de caracol em
polipropileno, motor elétrico trifasico blindado de alto
rendimento.
MARCA: AMAZONLAB
FABRICANTE: AMAZONLAB

Pewnse bent antes de Laprivaly.



MODELO: CEA-100P
GARANTIA: 01 Ano contra defeitos de fabricacao, exceto
uso inadequado ou ma conservagao.

Prazo de entrega em até 30 dias.

Validade da Proposta: 70 dias

Neste prego estdo incluidas todas as despesas com frete, mao de obra, impostos e outros.
Prazo de vigéncia: 12 meses

Pagamento até 30 DIAS apds ateste da NF

Dados bancarios: Banco do Brasil AG: 0982-2 C/C: 48041-x

08.604.260/0001-881

AMAZONLAS (ND. FARANAENSE DF EQUIP |
E MOVEIS P/ LABCRATERIOS LTDA - ME |

RUAANTONIO MOLETAFILHO, 970
BARRACAO - COSTEIRA - CEP 83015-500
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR J

Atenciosamente
Vagner G. dos Santos




